
AXON Data Protector V48 przeznaczony jest do ochrony prze-

ciwprzepięciowej urządzeń elektronicznych pracujących w przemy-

słowych systemach kontrolno-pomiarowych bazującymi na trans-

misji dwuprzewodowej o  napięciu nie wyższym niż 48V. AXON 
Data  Protector V48 zawiera w sobie elementy ochronne ograni-

czające przepięcia pojawiające się pomiędzy liniami transmisyjnymi 

a PE i jednocześnie odprowadzające ładunek zakłócający do ziemi. 

W urządzeniu zastosowano także elementy ograniczające niebez-

pieczne napięcie mogące wystąpić między liniami A i B. Dzięki tak 

rozbudowanej protekcji AXON Data Protector V48 wszech-

stronnie zabezpiecza dołączone do niego urządzenia. AXON 
Data  Protector V48 posiada metalową, ekranującą obudowę. 

Jako elementy łączeniowe zastosowano potrójne, odłączane złącza 

zaciskowe. Zaciski A i B służą do podłączania zabezpieczanych linii 

transmisyjnych, natomiast trzeci zacisk może być w razie potrzeby 

wykorzystany przez instalatora jako masa sygnałowa . Ten dodat-

kowy zacisk nie jest fabrycznie połączony z uziemieniem. Przewód 

uziemiający zakończony końcówką widełkową wyprowadzony jest 

na zewnątrz i jest połączony bezpośrednio z obudową.

AXON Data Protector V48 jest ochronnikiem niesymetrycz-

nym. Linię transmisyjną podłączamy do zacisków „Line” natomiast 

chronione urządzenia do złącza „Equip.” Należy także pamiętać, że 

warunkiem poprawnej pracy ochronnika jest podłączenie go do 

sprawnego uziemienia lub przewodu PE.

®

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

UWAGA! Dane techniczne określają maksymalne wartości impulsów przepięciowych, przed którymi chroni urządzenie.
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AXON Data Protector V48
Ochrona przeciwprzepięciowa  systemów sterowania 

z 2 liniami o maksymalnym napięciu 48V

Dane techniczne: AXON Data Protector V48
Napięcie znamionowe UN 40V

Napięcie maksymalne UC 48V

Poziom protekcji linia-linia UP ≤80V – 1kV/μs, C3

Poziom protekcji linia-uziemienie UP ≤1kV – 1,2kV/50μs, C2

Znamionowy prąd wyładowczy iN, linia –linia 14A – 10/1000μs, C3

Znamionowy prąd wyładowczy iN, linia-uziem. 5kA – 8/20μs, C2

Impedancja szeregowa linii RS ≤1Ω

Pojemność linia-linia 200pF

Pojemność linia-uziem. 30pF

Typ złącz potrójne zaciski śrubowe 1,5mm2, odłączane

Wymiary 63x30x20mm

Ciężar 0,08kg

Normy PN-EN61643-21




