
AXON SatLanBox Protector zapewnia ochronę prze-

ciwprzepięciową urządzeń pracujących w  sieci Ethernet 

10/100/1000 Mb/s oraz odbiorników telewizji kablowej, 

satelitarnej i naziemnej. AXON SatLanBox Protector jest 

przystosowany do zabudowy w szafkach multimedialnych. 

AXON SatLanBox Protector zawiera w sobie dwa różne 

tory ochronne – jeden do zabezpieczania urządzeń Ethernet 

i drugi do ochrony odbiorników i dekoderów telewizyjnych. 

Tor Ethernet posiada dwa kanały. Każdy z nich posiada za-

bezpieczenie przeciwprzepięciowe wszystkich czterech par 

przewodów w skrętce UTP/STP z  odprowadzeniem ładunku 

zakłócającego do  ziemi. Urządzenie wyposażono w  ekra-

nowane gniazda RJ45, które pozwalają zachować ciągłość 

ekranu. Ekrany gniazd nie są połączone z  uziemioną obu-

dową, natomiast pomiędzy nimi a punktem uziemiającym 

zastosowano gazowy element przeciwprzepięciowy umoż-

liwiający ewakuację ładunku zakłócającego z ekranu.

Tor telewizyjny także posiada dwa kanały. Zastosowano 

w  nim telewizyjne gniazda typu „F”. Ekran gniazd nie jest 

połączony z  uziemioną obudową. Jako elementy przeciw-

przepięciowe wykorzystano odgromniki gazowe, które 

ograniczają przepięcia pomiędzy linią i ekranem a punktem 

uziemiającym zapewniając także odprowadzenie ładun-

ku zakłócającego do  ziemi. Zastosowanie półprzewod-

nikowych i  gazowych elementów ochronnych poszerza

możliwości zabezpieczające urządzenia – łączy szybkość 

i   wszechstronność działania z  odpornością na  zakłócenia 

i problemy instalacyjne.

AXON SatLanBox Protector posiada metalową, ekranują-

cą obudowę. Ilość kanałów, układ gniazd RJ45 i złącz „F” oraz 

umiejscowienie otworów mocujących zaprojektowano z my-

ślą o zastosowaniu urządzenia w szafkach multimedialnych. 

®

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

UWAGA! Dane techniczne określają maksymalne wartości impulsów przepięciowych, przed którymi chroni urządzenie.
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AXON SatLanBox Protector
Wielokanałowa ochrona przeciwprzepięciowa 

dla odbiorników TV i sieci Ethernet 

dedykowana do szaf multimedialnych

Dane techniczne: AXON SatLanBox Protector
Tor Ethernet

Napięcie znamionowe UN 20V

Napięcie maksymalne UC 25V

Poziom protekcji UP linia-linia ≤40V – 1kV/μs, C3

Poziom protekcji UP linia-uziemienie ≤1000V – 1kV/μs, C3

Znamionowy prąd wyładowczy iN linia-linia 20A – 10/1000μs, C3

Znamionowy prąd wyładowczy iN linia-uziem. 20A – 10/1000μs, C3

Chronione pary przewodów 1-2, 3-6, 4-5, 7-8

Ilość kanałów 2

Typ gniazd RJ45 (8P8C) ekranowane

Tor telewizyjny

Napięcie znamionowe UN 120V

Napięcie maksymalne UC 150V

Poziom protekcji UP linia-linia ≤1000V – 1kV/μs, C2

Poziom protekcji UP linia-uziemienie ≤1000V – 1kV/μs, C2

Znamionowy prąd wyładowczy iN linia-linia 5kA – 8/20μs, C3

Znamionowy prąd wyładowczy iN linia-uziem. 5kA – 8/20μs, C3

Ilość kanałów 2

Typ gniazd F

Obudowa metalowa, lakierowana

Wymiary 167x57x25mm

Ciężar 0,5kg

Normy PN-EN61643-21




